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A - A

Plateau en béton, aspect granit

Cales de réglage
en plots de ciment

Béton maigre

Sac circulaire Ø70
implantation fixée

sur le chantier
tolérance latérale ± 3cm

Coude plongeur PE

Couvercle en fonte Ø50

Plaque métallique
contre-coffrage

Mortier de calage

Ø200

Plaque métallique
contre-coffrage
6 x 150 x 700mm

Plateau en béton aspect granit

Plaque métalique
contre-coffrage
6 x 150 x 700mm

Sac gouffre avec plateau en béton aspect granit Ø70 cm
Avec plaque métallique

Coupe A-A
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A - A

Plateau en granit

Cales de réglage
en plots de ciment

Couvercle en fonte Ø50

Plaque métallique
contre-coffrage

Mortier de calage

Plaque métallique
contre-coffrage
6 x 150 x 700mm

Plateau en granit

Plaque métalique
contre-coffrage
6 x 150 x 700mm

Sac gouffre avec plateau en granit Ø70 cm

Coupe A-A
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MISE AU NIVEAU PROVISOIRE MISE A NIVEAU DEFINITIVE

VON ROLL -  2716-060-50
VON ROLL - 2750-060-50

FASA - 1020-60 D400

Anneau et encadrement selon liste
des produits agréés.

Béton armé C 30/37, XC2,
D max = 16

Liste des regards en fonte agréés

Ou au moins équivalent en terme de caractéritiques et de qualité

Mortier de calage à
résistance élevée

Cadre Ø128 cm en béton armé pour regard en fonte
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A A

TC-OV. 90/110

Cadre en béton armé

TC-OV. 90/110

Cadre en béton armé
(voir planche 5.3)

Mortier de calage à
résistance élevée

Fond préfabiqué

Béton C25/30, XC2,
Dmax.=32

Béton d'enrobage

Cheminée de visite 90/110

Vue en plan

Coupe A-A
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Couche d'usure
Couche de support Couche de support
Couche d'usure

Mortier de calage à
résistance élevée

Raccordement entre les cheminées de visite et l'enrobé bitumineux
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Branchement des sacs d'écoulement
(Chaussées neuves / collecteurs neufs)

Ne s'applique plus
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Branchement des sacs d'écoulement
(Chaussées neuves / collecteurs existants)

Ne s'applique plus
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Branchement des sacs d'écoulement
(Chaussées neuves / collecteurs existants)

Ne s'applique plus
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+ 6 cm

Niveau inf.
bordures

+ 5 cm

± 0.00- 1 cm

Ø 200

Béton C25/30, XC2,
Dmax.=32

Coude plongeur PE

Sac circulaire Ø70
implantation fixée sur
le chantier tolérance

latérale ± 3 cm

Niveau bordure future
Niveau sur grille future

Niveau sur bordure existantes
Niveau chaussée existante ou similaire

Niveau piste cyclable existante

-1cm

Grille HDN 15 Planelle
Bordure béton aspect granit
14 x 20 x 26

1250

Bordure avec jointoiement
silicone

Dépotoir DN700
Grille type HDN 15

Bordure béton aspect granit
14 x 20 x 26

Planelles

A
A

Sac d'eau pluviale type piste cyclable Ø70cm
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Vue en plan

Coupe A-A

Elévation type



(2.5%)

Ø200

Bordure gouffre béton granit
ou aspect granit

Obstacle

Avaloir en PE-HD

Mortier de calage
Plaque métallique

contre-coffrage

Bordure gouffre
Plaque métallique

contre-coffrage
6x150x700mm

Coude plongeur PE

Sac circulaire Ø70
implantation fixée
sur le chantier
tolérance latérale ± 3cm

Béton C25/30,
XC2, Dmax.=32

Elévation

Sac-gouffre déporté - Type 1.1
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Schéma pour avaloir PE-HD :



Ø200

(2.5%)

Ø200

Elévation

Obstacle

Bordure gouffre
Plaque métallique

contre-coffrage
6x150x700mm

Coude plongeur PE

Sac circulaire Ø70
implantation fixée
sur le chantier
tolérance latérale ± 3cm

Béton C25/30, XC2,
Dmax.=32

Bordure gouffre
béton granit

ou aspect granit

Plaque métallique
contre-coffrage

Mortier de calage

Tuyau PVC
Avaloir conique

Sac-gouffre déporté - Type 1.2
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Schéma pour avaloir conique PE-HD :



Axe de la voie

Axe de la chaussée

Bord de chaussée

Trottoir
Bord de chaussée

Trottoir

Couvercle

Gouffre

Ø200
Ø200

Voir planche N° 5.3

Axe de la voie

Cales de réglage
en plots de ciment

Sac circulaire Ø70
implantation fixée

sur le chantier
tolérance latérale ± 3cm

Béton C 20/25, XC2,
D max = 32

Obstacle

Sac circulaire Ø70
implantation fixée
sur le chantier
tolérance latérale ± 3cm

Béton C25/30, XC2,
Dmax.=32

Plateau sur gouffre
Selon planche 5.1 / 5.2

Obstacle

Plaque métalique
contre-coffrage

Mortier de calage

Pente max. 1%

Sac-gouffre déporté - Type 1.3

- Interdiction de raccorder le sac-gouffre déporté dans un sac-gouffre ou sac-grille
existant.

Schéma (vue en plan) :
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Ø200

h normal=15 cm

Sac circulaire Ø70
implantation fixée
sur le chantier
tolérance latérale ± 3cm

Coude plongeur PE

Béton C25/30, XC2,
Dmax.=32

Cadre pour grille

Béton C 20/25, XC2,
D max = 32

Grille : von Roll type Securoll N° 2968
ou au moins équivalent en termes
de caractéristiques et de qualité

Bordure avec ou sans gouffre en granit

Sac d'eau pluviale avec grille gouffre Ø70cm
A ne pas mettre en oeuvre dans les nouveaux aménagements
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Coude plongeur PE

Béton C25/30, XC2,
Dmax.=32

Sac circulaire Ø70
implantation fixée
sur le chantier
tolérance latérale ± 3cm

Cadre BA

Béton C 20/25, XC2,
D max = 32

Ø200

Grille : von Roll type Securoll N° 2968
ou au moins équivalent en termes
de caractéristiques et de qualité

Sac d'eau pluviale avec grille Ø70cm
A ne pas mettre en oeuvre dans les nouveaux aménagements
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Béton C30/37, XC2

Cadre en béton pour sac d'eau pluviale Ø70 cm
Dimension 46 x 54 cm et 46 x 50 cm

A ne pas mettre en oeuvre dans les nouveaux aménagements
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