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Carrefours giratoires
schéma de principe

LEGENDE :

Reprofilage éventuel Ilot végétalisé
Chaussées Marquage projet Bords existants

Limites de parcelle
Trottoirs Ilot en enrobé bitumineux

ou en mortier taloché



Anneau de circulation

~3,0 % 

5.501.50 min. Variable

4.0 % min.

0.50 Modelage éventuel

0.50

Trottoir

(2,5 %) 

0.50

8,0 % max. 

175mm
0.30

Marquage

Grave recyclée
B 0/22.4 min. 40cm*

Grave recylcée
B 0/22.4 min. 40cm*

Panneau
type chevrons

AC T 22 S, épaisseur 70 mm
AC T 22 S, épaisseur 65 mm
AC MR 8, épaisseur 35 mm

Bordurette 6x25
selon planche 4.G2

Trottoir en enrobé bitumineux
selon planche 2.15

Bordure 20x22x30,
selon planche 4.G1

Bordure 20x22x30,
selon planche 4.G1

Coupe type sur carrefour giratoire - Type de revêtement 1 & 2

PRESCRIPTIONS POUR TRAVAUX DE GENIE CIVIL

DÉTAILS CONSTRUCTIFS
POUR LES AMÉNAGEMENTS ROUTIERS

REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

3.2
Version 09
Juillet 2025

* Valable pour un fond de forme de Me≥ 15'000 kN/m2



Anneau de circulation

~3,0 % 

5.501.50 min. Variable

4.0 % min.

0.50 Modelage éventuel

0.50

Trottoir

(2,5 %) 

0.50

8,0 % max. 

255mm
0.30

Marquage

Grave recyclée
B 0/22.4 min. 40cm*

Grave recylcée
B 0/22.4 min. 40cm*

Panneau
type chevrons

AC EME 22 C1, épaisseur 120 mm
AC EME 22 C1, épaisseur 95 mm

AC MR 8, épaisseur 35 mm

Bordurette 6x25
selon planche 4.4

Trottoir en enrobé bitumineux
selon planche 2.15

Bordure 20x22x30,
selon planche 4.13

Bordure 20x22x30,
selon planche 4.13

Coupe type sur carrefour giratoire - Type de revêtement 3
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* Valable pour un fond de forme de Me≥ 15'000 kN/m2



xx* xx* xx*

xx*
Emprise du seuil

50cm50cm

Enrobés existantsEnrobés existants

Couche d'usure en
enrobé bitumineux

AC B 22S
ou

AC B 11S

AncrageAncrage

Coupe type du seuil
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* Selon  norme VSS 40-213
- Couche d'usure en enrobé bitumineux (AC MR 8, AC MR 11 et SD A 8) selon type de
route.



Ne s'applique plus.
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Tube soudé acier Ø 48.3mm
zingué à chaud

Tube soudé acier Ø 42.4 mm
zingué à chaud

Montants 3x Ø 48.3mm
zingué à chaud

Chaussée existante

Coupe type barrière
(Réf. SN 40 568)

Dimension :

Epaisseur des tubes = 2,3 mm
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La protection anti-corrosion (zingué à chaud) doit être d'une épaisseur minimum de 90 microns.



(2.00)
2x largeur trottoir + largeur accès

Bordures "entrée à char" type 4.G3 (2.00)

Largeur
trottoir

Largeur
trottoir

La
rg

eu
r

tro
tto

ir

Chaussée

Trottoir

Route cantonale

Largeur
accès

45
° 45°

AA
max.6%max.6%

Raccord
2x largeur trottoir + largeur d'accès
Bordures "entrée à char" type 4.G3 Raccrd TrottoirTrottoir

+15cm+15cm
+3cm

max.6%max.6%
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Aménagement des bordures basses pour les entrées/sorties d'un chemin d'accès sur
la route cantonale (pour les autres types d'accès, se référer aux planches 3.8).

Coupe A-A

* Lors de la mise en oeuvre des bordures abaissées à +3cm, une tolérance de ±0.5cm
est admise



min. 200min. 150min. 200

max. 6% max. 6%

max. 6% max. 6%

Trottoir

Trottoir

Chaussée
A

A
B B

Bordures ilôt
Type 4.G1

Bordure PMR
Type 4.G4

Borne type 3.10 ou 3.11

Bordure de transition

Bordure ilôt type 4.G1 Borne type 3.10 ou 3.11
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+4cm
(+5cm) (+5cm)+4cm +4cm +4cm max. 6%(2,5%)max. 6% (2,5%)

Bordure ilôt
type 4.G1

Bordure ilôt
type 4.G1

Bordure PMR
type 4.G4

Bordure PMR
type 4.G4

Bordure PMR
type 4.G4

Bordure PMR
type 4.G4

Abaissement des bordures pour les traversées piétonnes
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Coupe type sur îlot B-B

Coupe type sur îlot A-A



Abaissement des bordures pour les traversées piétonnes
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min. 200 min. 150 min. 200 TrottoirTrottoir

max. 6%
+15cm+15cm

+4cm
max. 6%

TransitionTransition

min. 200 min. 150 min. 300 Quai
TPG

Trottoir

+22cm+15cm
+4cm

max. 6%max. 6%

TransitionTransition

Abaissement des bordures pour les traversées piétonnes

Pour le détail des bordures de transitions, voir chapitre 4.
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Elévation type
sur trottoir

Elévation type
sur quai TPG

Légende:
Bordure PMR type 4.G4Bordure de transition type 4.Tr1 / 4.Tr4
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Ø80mm30cm min.

couleur potelet : - vert/RAL 6005
ou

- gris/RAL 7024

50mm
50mm
50mm
50mm

Bandes réfléchissantes blanche
Type R2

Potelet à mémoire de forme
D80 H800 type X-Last
ou au moins équivalent en
termes de caractéristiques et de qualité

3.00m 3.00m

Mise en place:

 - amovible: BHID 90 
 Douille Ø90
 h=20cm avec imbus M12

Fixation:

Potelet à mémoire de forme H800 - Mise en oeuvre sur trottoir
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La fixation du potelet devra être réalisée à l’aide d’une douille de fixation amovible.
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couleur potelet: - orange

50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm

Bandes réfléchissantes blanche
Type R2

Potelet à mémoire de forme
PC 101 ou au moins équivalent en
termes de caractéristiques et de qualité

5.00m 5.00m

Mise en place:

M 24
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Ø50
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Ø80

Ø100

Bague d'étanchéité caoutchouc
5 5Base d'encastrement

Ø50
Ø41
M 24
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Rondelle 25/40/4
Rondelle frein 25/40/6

min. 12
max. 20

Détail de l'ancre de scellement

Potelet à mémoire de forme H650 à ancrer
Mise en oeuvre sur chaussée
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Détail de la base du potelet
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Ø150mm

Fixation:
Anneau "IR1D150" en inox pré-percé pour
renforcé la platine de la borne

Les bornes sont directement visées dans les socles en bétons

Vis d'ancrage en Inox:
type Hilti 10x85  à tête hexagonale ou au moins
équivalent en  termes de caractéristiques et de qualité

4x bandes jaune-orange
DG3 (R3)

Socle en béton recyclé
C25/30, XF4 - Dmax=32
40x40x40cm

Borne d'îlot à mémoire de forme
Baliza D150 H800 Z - type X-Last
ou au moins équivalent en
termes de caractéristiques et de qualité

Borne d'îlot à mémoire de forme pour passage piétons
(norme VSS 40 241)
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Fixation:
Demi-anneau "IRS3D150" (4pcs) en inox pré-percé
pour renforcer la platine de la borne

Les bornes sont directement visées dans les socles en bétons

Vis d'ancrage en Inox:
type Hilti 10x85  à tête hexagonale ou au moins
équivalent en  termes de caractéristiques et de qualité

Signal OSR 2.34 Ø40cm

4x bandes jaune-orange
DG3 (R3)

Borne d'îlot à mémoire de forme
Baliza D150 H1300 Z - type X-Last
ou au moins équivalent en
termes de caractéristiques et de qualité

Socle en béton recyclé
C25/30, XF4 - Dmax=32
40x40x40cm

Borne d'îlot à mémoire de forme - Avec signal OSR 2.34
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Mur ou autres

VEHICULE DE DENEIGEMENT 1.70 min.

Recommandation pour gabarit d'espace libre sur trottoirs
 pour les engins d'entretien

- Véhicule de balayage (poids env. 12 t.)
- Véhicule de balayage qui peut être équipé d'une lame à neige (poids env. 6 t.)
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Mur ou autres

Recommandation pour gabarit d'espace libre sur trottoirs
 pour les engins d'entretien

- Véhicule de balayage (poids env. 12 t.)
- Véhicule de balayage qui peut être équipé d'une lame à neige (poids env. 6 t.)
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