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SITUATION
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PROGRAMME

Finance
- Logements HBM LUP 

(appartements à 
loyer modéré 

pérenne)
- Minimisation coût 

exploitation, énergie 
et exploitation

Social
- Divers types d’appartements,
lieux de rencontre et d’échange 
(circulation, balcons, terrasses)

- Locaux partagés (salle commune, 
atelier bricolage, local musique, local 

nourriture et boissons, potager en 
toiture, jardins collectifs, chambres 

d’amis, pièces disponibles
- Auto-construction

- Accès aux personnes MR
- Locaux commerciaux

Ecologie
- Energie – technique :

Bioclimatique, THPE, protections 
estivales, simple-flux, PAC sur 
ventilation, communauté de 

consommateurs photovoltaïque, 
construction, diminution par 3 

consommation eau, récupération 
pluie et eaux usées

- - Matériaux : à faible impact 
(pollution int./ énergie grise)
- Déchets : Tri selectif et  

traitement des eaux usées in-situ

Mobilité
- Diminution places de 

parking (15)
- 150 places de vélo 

(3x) 
- Parcours facilité dans 

l’immeuble

Archi-
tecture
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PHOTOS

Maîtres de l’ouvrage : 
Coopératives Equilibre 
et Luciole

Surface habitable : 
4’700 m2

Volume construit SIA 
116 :
19’900 m3

Coût de construction : 
tous frais
15’800’000.- CHF
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AMENAGEMENTS EXTERIEURS
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DESCRIPTIF

38 logements 3 à 6 
pièces (genevois).
3 pièces indépendantes.
3 chambres d’amis.
2 salles communes. 
(75m2 et 20 m2)
Terrasse et potager 
commun en toiture.
Locaux partagés 
(économat, cave à vin et 
légumes, atelier, local 
musique,
local polyvalent).
Surfaces commerciales 
450m2.
5 dépôts à louer au 
sous-sol.
160 places de parking 
vélos.
15 places de parking 
voitures.
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COUPE LONGITUDINALE
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3EME ETAGE
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ETUDE REVETEMENTS INTERIEURS
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ETUDE FENETRES FACADE NORD
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Ventilation
simple-flux
Chauffage
pompe à chaleur sur air 
extrait et chauffage au 
gaz pour l’appoint en 
attente du chauffage à 
distance.
Electricité
concept global sur 
détection crépusculaire 
et de présence. 
Panneaux photov. en 
autoconsommation.
Sanitaire
minimisation de la 
consommation d’eau wc
à séparation.
Consommation eau 
totale 60 l/jour/pers au 
lieu de 150 l.

TECHNIQUE
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FACADES PAILLE

Concept de façade 
perspirante (gestion de 
la vapeur d’eau) par 
absorption et 
désorption.

2000 bottes de paille 
36/36/105 cm

Façade nord : caissons 
préfabriqués in situ.

Façade sud : caissons et 
pose paille construits sur 
place.

Revêtements :
chaux 3-5 cm pour ext.
terre 3-5 cm pour int.
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FACADE PAILLE - FACADE NORD
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FACADE PAILLE - FACADE NORD
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VEGETALISATION FACADE SUD
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STEP pour 125 
personnes

Une fosse d’env. 100 m2 
comprenant :
1 filtre pour les eaux 
noires diam. 750cm H. 
100cm, composé de 
paille/compost/sciure/
copeaux/gravier/drain 
de ventilation.

2 pré-filtres pour les 
eaux grises diam.160 cm 
H. 100cm, composés de:
paille/compost/Sciure

2 filtres minéraux, 
composés de 4 tailles de 
gravier

TRAITEMENT DES EAUX
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TRAITEMENTS DES EAUX

Vers de terre
50 kg mis au départ a ce 
jour entre 300 et 450 kg

Env. 8’000 kg de matière 
fécale par année

Env. 50’000 l d’urine
par année.

Env. 7’500 l d’eaux grises 
par jour -> 2’737 m3 par 
année.

Bottes de paille
40 bottes par année.
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AFFICHESEAUX
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AFFICHESEAUX
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AFFICHESEAUX
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AFFICHESEAUX



11.03.2022 22

MERCI DE VOTRE ATTENTION


