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* Defined as the land ratio without vegetation coverage (forest area 
and wetlands) used to present the contribution of an ecosystem’s 
deterioration to the vulnerability of its water resources.
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Sources: WHO database, data for 
2002; FAO database; Babel et Walid, 
2008: European Environment 
Agency, 2009; Diaz, R., et al., 2008.

Wastewater, a global problem with differing regional issues
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Regarding our N & P flow calculations in the waste management
subsystems, their reliability is difficult to establish. Most data on
food waste are given in kilograms of food waste, but our approach

is based on N and P to trace the actual nutrients contained in food
necessary for human metabolism. Figures in kilograms of food
waste are difficult to interpret given the variability of the moisture

Fig. 8. Summarized representation of the nitrogen (a) and phosphorus (b) imprint of human metabolism in Paris Megacity. The flows are expressed in kgN or kgP per capita
and per year.
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  pathogènes

  nutriments principaux (azote, phosphore, potassium)

  nutriments secondaires & éléments traces (p.ex. magnésium, soufre, bore, fer, zinc)

  médicaments & hormones

  odeur, ammoniac volatil

métaux lourds

collecter stabiliser purifier concentrer fertiliser

urine fraîche engrais Aurin

eau

www.vuna.ch/aurin



www.vunanexus.com



save!
Innovative Source 

Separation

RECYCLED NITROGEN FERTILISER
SOLUTION

AURIN Source material : 
Separately collected human urine. 

Treated via nitr if ication, 
activated carbon,  

dist i l lat ion > pollutant free. 

Use (1-2x a month): 
Per plant : Di lute 10 ml Aurin in 

1 L water. Per sur face (m2): 
Di lute 50 mL Aurin in 5 L water. 

Use on moisture absorbing 
soils only. Storage: Unlimited 
storage in closed packaging. 

Disposal: Use remaining 
fer t i l iser according to 

recommendations. Recycle or
reuse empt y packaging. 

Safet y : Keep away from children 
and animals. Prevent 

releasing into sur face water.

200ml

COMPOSITION [%] :
 

N Total Nitrogen 4,2
NA Ammoniacal Nitrogen 2,1

NS Nitr ic Nitrogen 2,1
P2 O 5 Phosphate 0,4

K 2O Potassium Oxide 1,8 
Na Sodium 1,7 

SO3 Sulphur Trioxide 0,8
CI Chloride 3,1 
B Boron 0,0015
Fe Iron 0,0001 
Zn Zinc 0,0012

TOC Total Organic Carbon 0,1

Produced for Laufen 
by Vuna GmbH, 

Überlandstrasse 133 
8600 Dübendor f, Switzerland

+41 44 586 44 49 / vuna.ch/aurin

Vuna a spin-of f of Eawag 
the Swiss Federal Institute 

of Aquatic Science 
and Technology

Fertiliser 
Swiss Recycling 

Technology

www.laufen.com/save
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Urine Faeces
water

“Urine Trap” 
Flush Toilet 
(by EOOS)

Solids 
(faeces /

toilet 
paper)

Liquid-Solid Separator 
(by Aquatron/Sweden)

Cistern 

SOURCE SEPA R ATION

P-trap

“Urine 
Trap”

Separation edge

Opening
invisible to user

Wash-down bowl 
(pedestal or squat pan)

INNOVATION

INVISIBLE



Preisliste 2023  

0 
*Rabatt-Gruppe 

 
URIMAT ceramicC2-CS 

 Art Nr. Beschreibung RG* 
Preis pro Stück in CHF 

exkl. MwSt. 

  URIMAT ceramicC2-CS   

 

12402 

 
URIMAT ceramicC2-CS 
Keramik, weiss ohne Display 
mit automatischem Reinigungssystem (NRV 1.0) 
benötigt Stromanschluss 
 

10 CHF 960.00 

 

12424 

 
URIMAT ceramicC2-CS 
Keramik, schwarz ohne Display 
mit automatischem Reinigungssystem (NRV 1.0) 
benötigt Stromanschluss 
 

10 CHF 1’160.00 
(Auf Anfrage) 

  Ergänzende Produkte   

 

58.520 

 
Kera-Fix 
Unterputzrahmen für ceramic 
inkl. Standwinkel 
 

58 CHF 298.00 

 

35.001 

 
Trennwand Trespa 
inkl. Montage-Kit 
 
 

35 CHF 298.00 

 

35.202 

 
Trennwand ESG-Glas 
inkl. Montage-Kit 
 
 

35 CHF 498.00 

 

35.250 

 
Trennwand Edelstahl 
inkl. Montage-Kit 
 
 

35 CHF 348.00 
(solange Vorrat) 

  MB-ActiveTrap-CS   

 

52411 

 
MB-ActiveTrap-CS 
1 Stk. inkl. Zubehör 
 
 

52 CHF 59.00 

  MB-ActiveReiniger-CS   

 

80016 

 
MB-ActiveCleaner-CS  
6x 500ml Flasche 
gebrauchsfertig für URIMAT-CS 
 

80 CHF 42.00 

 

52400 

StarterSet ceramicC2-CS 
1x MB-ActiveTrap-CS 
+ 6x MB-ActiveCleaner-CS 500ml 
+ 1x MB-ActiveCleaner 1l  
+ 1x Sprühflasche 
 

52 CHF 136.00 

  
 
 
 
 
 

URIMAT Schweiz AG 

Preisliste 

www.urimat.com
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www.bistoquette.ch
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Futur bâtiment sur rue

EPFL ESA, Paris



www.bluefactory.ch



www.zhaw.ch/iunr/kreishaus



gloria-lenzburg.ch



L’Ôôôberge – www.loooberg.org



Jean-Marc Vuillod



Grün Stadt Zürich



www.mein-wohnwagon.ch
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Recyclage d’eau 
dans votre jardin



www.aquatiris.fr



www.holyshit.global
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Collecte & traitement

Nutriments & matière organique

Illustration: www.scienstration.com

L'utilisation d'engrais issus de 
recyclage permet de réduire les 
importations d'engrais et de 
stabiliser l'équilibre écologique.

Les engrais organiques issus de 
recyclage permettent de soigner 
les sols et de développer un humus 
fertile.

La population suisse 
produit au travers de ses 
excréments l’équivalent de 
70% de l'azote et 90% du 
phosphore qui sont 
actuellement importés 
sous forme d'engrais 
minéraux.

Le traitement permet d'éliminer 
les polluants et de désactiver 
les pathogènes. La qualité des 
ressources peut ainsi être 
assurée.

Le recyclage de l'eau et les appar-
eils économes en eau peuvent 

permettre d'économiser jusqu'à 
80% d'eau potable.

En Suisse, la consommation d'eau 
potable est en moyenne de 

142 litres 
par personne et par jour. 
Près de 30% de cette eau est 
utilisée pour les chasses d'eau.

L’urine et les fèces ne représen-
tent qu'environ 1% du volume des 
eaux usées produites. L'urine 
contient la majorité des nutri-
ments, alors que les matières 
fécales sont principalement 
constituées de matière 
organique.

La collecte séparée 
de l’urine et des 
fèces permet de 
conserver les nutri-
ments de manière 
ciblée en vue de leur 
réutilisation.

De l’énergie peut être 
récupérée des eaux 

grises et utilisée 
localement  grâce à des 

échangeurs de 
chaleur, tandis que les 

matières fécales
 peuvent être trans-

formées en 
combustible.

Le potentiel d’assainissement circulaire en Suisse
Document réalisé par VaLoo avec le soutien de Circular Economy Switzerland, 2022

www.va-loo.ch
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