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QUOI, COMMENT ? 
La direction générale du génie civil procède à la réfection du revêtement routier de la route des Lolliets située sur le tronçon 
compris entre la route de Soral et le chemin du Moulin-de-Veigy (commune de Soral). Ces travaux se dérouleront en 3 étapes. 

Etape 1 – du 14 au 18 août 2017 – travaux préparato ires réalisés durant la journée : 

La circulation est assurée en alternance sur une seule voie de circulation et est régulée par des ouvriers de chantier au moyen 
de palettes en fonction du flux des véhicules.  

Etape 2 – du 21 au 26 août 2017 – travaux de pose d es enrobés bitumineux réalisés durant la nuit de 20 h à 05h : 

Les travaux de pose des enrobés bitumineux sont réalisés de nuit, en semaine. Le tronçon routier dans le village de Soral est 
quant à lui traité en début de nuit, entre 20h et 22h, afin de réduire au maximum les nuisances sonores pour les habitants. 
Lors de ces travaux nocturnes, la route est totalement fermée à la circulation routière. Les débouchés sur la route des Lolliets 
depuis les chemins des Ecoliers et des Noyers sont fermés. Un itinéraire de déviation est mis en place pour le trafic motorisé 
ainsi que pour le passage de la ligne L des TPG (voir infographie au verso). 

Etape 3 – du 28 août au 1 er septembre 2017 – travaux de finition réalisés dura nt la journée : 

La circulation est assurée en alternance sur une seule voie de circulation et est régulée par des ouvriers de chantier au moyen 
de palettes en fonction du flux des véhicules.  

Les cheminements piétonniers sont maintenus durant les 3 étapes des travaux. 

L’accès aux propriétés privées est garanti pendant toute la durée des travaux. Néanmoins, lors de la pose du revêtement 
bitumineux, les riverains ne pourront momentanément pas accéder à leur propriété avec leur véhicule. L'entreprise en charge 
des travaux se coordonnera au besoin sur place directement avec les riverains concernés. 

Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact des travaux, des nuisances peuvent subsister. Le maître 
d’ouvrage remercie par avance les riverains de leur compréhension pour la gêne occasionnée et recommande aux usagers de 
circuler avec prudence et de se conformer à la signalisation mise en place. 
 

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ? 
Dès le lundi 14 août 2017 pour une durée de 3 semai nes, sous réserve de conditions météorologiques favorables. 
 

POURQUOI ? 
L'effort engagé par le canton de Genève dans le maintien d'un réseau routier de qualité se poursuit activement. Ces travaux 
contribuent ainsi à garantir la sécurité des usagers circulant sur les routes cantonales. 
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