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K01_PLAN DES RESEAUX

A0

Couvertroute existante

surface végétale existante

Arbre existant dans le périmètre 
de projet et 1m autour

Arbre projet

Arbustes projet
Clôture

EU existant

EP existant

EC projet

connexion des fosses aux réseaux

Réseaux

Fosse de plantation n°1, fosse dite de Stockholm :
volume : 105 m3
volume utile : 21 m3
couche d'aération : pierre anguleuse 63-80 ep 20 cm
couche de base : pierre anguleuse 100-150 + compost + 
biochar ou TV ep 60 cm 

Fosse de plantation n°3, fosse dite de Stockholm : 
volume : 15 m3
volume utile : 3 m3
couche d'aération : pierre anguleuse 63-80 ep 20 cm
couche de base : pierre anguleuse 100-150 + compost + 
biochar ou TV ep 60 cm 

Fosse de plantation n°2, fosse dite de Stockholm :
volume : 40 m3
volume utile : 8 m3
couche d'aération : pierre anguleuse 63-80 ep 20 cm
couche de base : pierre anguleuse 100-150 + compost + 
biochar ou TV ep 60 cm 

Fosse de plantation n°4, fosse dite de Stockholm : 
volume : 30 m3
volume utile : 6 m3
couche d'aération : pierre anguleuse 63-80 ep 20 cm
couche de base : pierre anguleuse 100-150 + compost + 
biochar ou TV ep 60 cm 

Fosse
n°1

Fosse
n°2

Fosse
n°3

Fosse
n°4

descente de toiture d'un futur préau couvert
connexion dans la fosse centrale
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