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05.02.2024

10.01.2025

CHB13-15: Emplacement descente sanitaire pour grille rampe, PV6: Modif. longueur drain vers cave à jazz selon exécution , CHB5-7: Mise à 
jour position conduite d'introduction d'eau selon exécution

PV8 : canalisations cave

Mon2 : cana EP extérieur, PV8 : modification position chambre relevage

CHB9-11: modification réseaux trottoir CHB suite relevé EP Guimmet
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Double vit

EXISTANT 
D: 416.95 m ü.M.
S: 414.86 m ü.M.

EXISTANT 
D: 419.67 m ü.M.
S: 417.79 m ü.M.

EXISTANT 
D: 419.80 m ü.M.
S: 417.89 m ü.M.

EXISTANT 
D: 416.91 m ü.M.
S: 414.97 m ü.M.
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Départ EU 
dans isolat.

Départ EU 
dans radier

ATTENTE COMMERCE
attente dans chape

ATTENTE COMMERCE
attente dans chape, 
passage en plafond du 
local technique

Descente EU
ATTENTE COMMERCE
attente dans chape du RDC, passage 
en plafond du local technique

DEVIATION AU PLAFOND DU RDC

RESEAU EXISTANT  
(tracé inconnu)

DESCENTE JUSQU'AU RDC

LIMITE TROTTOIR

(= pente route)

1m2

GS 1.0 l/s

SIPHON 
1.0 l/s

GS 1.0 l/s

RACCORDEMENTS EU 

A VOIR SUR PLACE

SIPHON 1.0 l/s

GS 1.0 l/s
GS 1.0 l/s

GS

GS

1.75 l/s

RACCORDEMENTS EP A VOIR SUR 

PLACE ET A REMETTRE A NEUF
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COUR 1.29 l/s
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1.75 l/s 1.45 l/s 1.45 l/sTronçon oblique

Tronçon oblique

Tronçon oblique

1m2

HORS RADIER

Fond saut-de-
loup = 418.99

Voir plan vitrines
50.9.1.10

DESCENTE EP 
CHB 5-7

Tronçon oblique
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 3 ENTREES 
 Couvercle verrouillable
 (sous revetem. sol)
 H = 62 CM 

 
 DIM INT 1.30 X 1.30 m
 Couvercle Ø 80 verrouil.
 Echellons
 H = 2.70 min. 
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D: 417.25 m ü.M.
S: 416.80 m ü.M.
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 2 ENTREES
 Couvercle verrouillable
 H = 151 CM 

 
 1 ENTREE 
 H = 106 CM 

 
 3 ENTREES
(2 sorties,1 sortie pour 
raccord ultérieur possible 
au sép. graisses) 
 Couvercle verrouillable
 (sous revetem. sol)
 H = 61 CM 

 
 2 entrées, 
 2 coudes plongeur
 H = 160 CM

 
 2 entrées, 
 2 coudes plongeur
 H = 165 CM

 
 2 entrées,
 2 coudes plongeur
 H = 145 CM
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 Couvercle verrouillable
 H = 170 CM
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DEPOTOIR 80
D: 417.03 m ü.M.
S: 415.43 m ü.M.DEPOTOIR 60
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S: 415.37 m ü.M.
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S: 416.67 m ü.M.

EXISTANT 
D: 415.54 m ü.M.
S: 413.59 m ü.M.
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D: 417.51 m ü.M.
S: 415.26 m ü.M.
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D: 415.54 m ü.M.
S: 412.39 m ü.M.
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D: 417.51 m ü.M.
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S: 417.53 m ü.M.
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Sac coupe vent existant 
(emplacement approx.)
RELEVE IMPOSSIBLE

Sac coupe vent EP PV8 existant

Trappe de 
nettoyage

Descente des EP pour 
passage sous radier CHB 5-7

Canalisation pour 
permettre installation future 
d'un séparateur à graisse 
dans le ssol de CHB 13-15

Passage sous 
berlinoise
GS avec clapet 
anti odeur

Passage sous 
berlinoise
GS avec clapet 
anti odeur

Sac coupe vent existant 
(emplacement approx.)
NON CONFORME
RACCORDE AU COLLECTEUR EU Sac coupe vent existant 

(emplacement approx.)
NON CONFORME
RACCORDE AU COLLECTEUR EU

Coude plongeur

ATTENTE COMMERCE
attente dans chape

ATTENTE COMMERCE
attente dans GT 

(écoulement)

Descente EU

Refoulement 
EC cave

Intro électricité 
Carottage ⌀200mm
Contre mur, axe carottage H=1.50m

Intro électricité 
Tracé selon SIG.
Tube PE ⌀120/132mm 
enrobé de béton plus treillis 
de signalisation.
Cable SIG 4x25(N).
Pose tubes min. 65cm 
profondeur = 419.04

Paratonnerre
Tracé selon Bouygues.
Pose à 80cm de 
profondeur max.

Intro eau potable
Tracé selon SIG à confirmer 
sur place.
Profondeur de fouille 1.20m.
Profondeur de pose de 
canalisation 1m. 
Pose sur lit de sable.

Sac coupe-vent à refaire à neuf
(env. 1m profond) 

Sac coupe-vent existant 
à réparer si nécessaire 

Intro eau potable
Emplacement existant, à confirmer sur place.
Carottage ⌀ 000mm

Profondeur ≈1.05m

Profondeur ≈0.85m

Départ EU 
dans isolat.

415.60

418.05 m ü M

417.79 m ü M

417.89 m ü M
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EU EXISTANT 200
Selon rapport Guimet : tuyau en béton plus 
adapté à l’évacuation des eaux polluées en 
direction du collecteur public des eaux usées.
Longueur : 4.75 m 
TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PRECONISES 
- POSSIBILITE DE RACCORDEMENT

EC EXISTANT 200
Selon rapport Guimet : tuyau en PVC en bon 
état sur environ 4.65m. Changement de matériel 
de 4.65 m à 5.49 en (béton) raccordé au 
collecteur public des eaux pluviales.
Longueur : 5.49 m 
OK POUR RACCORDEMENT

DEPOTOIR

  
  1 POMPE
  Niv. 0        = 416.25
  Entrée 1       = 414.59
  Entrée 2       = 415.51
  Refoulem.    = 415.65
  Ventilation    = 415.65
  Câbles          = 415.75
  Fond         = 414.06
  H total fosse = 222cm
  Voir annexes
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! Chambre collée à            
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80/ COUVERC. Ø 80
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 3 ENTREES 
 Couvercle verrouillable            
 (sous revetem. sol)
 H = 91 CM 
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Tableau distribution 
PV6

Tableau distribution 
PV10

EU4

EU3

EU2

EU1

Berlinoise

DEPOTOIR

EU EXISTANT 150
Selon rapport Guimet : tuyau en béton plus adapté 
à l’évacuation des eaux polluées sur environ 1.40m. 
Changement de matériel de 1.40m à 4.50m (PVC) 
raccordé au collecteur public des eaux usées.
Longueur : 4.50 m 
TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PRECONISES - 
POSSIBILITE DE RACCORDEMENT

EU EXISTANT 200 (PAS UTILISE)
Selon rapport Guimet : tuyau en béton plus adapté à 
l’évacuation des eaux polluées sur environ 1.20m. 
Changement de matériel de 1.20m à 4.50m (PVC) 
raccordé au collecteur public des eaux usées.
Longueur : 4.50 m
TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PRECONISES - 
POSSIBILITE DE RACCORDEMENT

414.55

EU EXISTANT 150
Selon rapport Guimet : 
Etat de la canalisation - en très mauvais état
Matériel à béton
Diamètre 150 mm
Longueur à 12 ml
TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PRECONISES 
- POSSIBILITE DE RACCORDEMENT

80/COUVERC. Ø 60

0: 
F:

EN
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N
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0: 
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120/COUVERC. Ø 60Tableaux M
C

R

0: 
F:

0: 
F:

EC EXISTANT
Emplacement approximatif, 
tracé et diamêtre inconnus.
Matériel béton.
Fil d'eau approx = 419.17
Raccordement en Y après 
courbure vers de bas à 
87cm du sac.
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Tronçon oblique

EN PLAFOND

(attente)

CAD

ELEC

FONDATION MUR DE REFEND

EU EXISTANT

EC EXISTANT 150
Selon rapport Guimet : tuyau en PVC en bon 
état. Raccordé au collecteur public des eaux 
pluviales. Profond. à relever sur place.
Longueur : 5.43 m 
OK POUR RACCORDEMENT

TRONCON REALISE APRES DEMONTAGE DES ECHAFAUDAGES DE CHB 9-11

(EP EN ATTENTE)

A

A

B

B

1

2

EXISTANT 
D: 418.85 m ü.M.
S: 416.12 m ü.M.

EXISTANT 
D: 418.85 m ü.M.
S: 414.99 m ü.M.

VENTIL 
415.65

D
N
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415.65

2.0%E1 414.59
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GS 1.0 l/s

2.0%DN110 2.2%

E2 415.51

DN63 2.0% REFOUL
415.66

VENTIL 415.88

DN110 2.0% 418.26

FOSSE DE RELEVAGE EU Ø 80/60
D: 416.25 m ü.M.
S: 414.06 m ü.M.

2.0%

414.64

CABLES 415.88

DN15
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.5%

415.65
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  1 POMPE
  Niv. 0        = 416.25
  Entrée 1       = 414.59
  Entrée 2       = 415.51
  Refoulem.    = 415.65
  Ventilation    = 415.65
  Câbles          = 415.75
  Fond         = 414.06
  H total fosse = 222cm
  Voir annexes

Tableau distribution 
PV6

Tableau distribution 
PV10

Tableaux M
C

R

DN110 2.0%

412.97 E2 412.85

VENTIL 412.95

412.95

DN150 

1.715

10
4.21

5

GS 1.0 l/s

SIPHON 1.0 l/s

CÂBLE
SE1 412.70

REFOUL 412.95

412.96

3.0%

FOSSE DE RELEVAGE EU Ø 80/60
D: 413.45 m ü.M.
S: 411.52 m ü.M.

DN110 2.0%
412.74

412.71

3.73

1.94

2.145

3.98

29

4.32

Attente
Raccordement futur possible 
pour separateur à graisse

Trappe de nettoyage

Descente EU

DN63 2%DN63 2%

INTRO 
GAZ

  
  1 POMPE
  Niv. 0        = 413.45
  Entrée 1       = 412.70
  Entrée 2       = 412.85
  Refoulem.    = 412.95
  Ventilation    = 412.95
  Câbles          = 412.95
  Fond         = 411.55
  H total fosse = 193cm
  Voir annexes

EAUX USEES

EAUX D'INFILTRATION (DRAINAGE)

EAUX CLAIRES

LEGENDE CANALISATIONS

CAD

DN110 2.0%

412.97 E2 412.85

415.10

DN110 2.0%
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412.95
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413.01

DN125 5.0%

415.28

D
N
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DN150 0.5%

412.85

412.96

FF:+413.45

2.105

54

2.65
3.995

2.16
26

1.715

10
4.21

5

Descente EU
ATTENTE COMMERCE
attente dans chape du RDC, passage 
en plafond du local technique

Trappe de 
nettoyage

2.25m2
2.25m2

GS 1.0 l/s

GS 1.0 l/s

GS 1.0 l/s

GS 1.0 l/s

1.0 l/s

SIPHON 1.0 l/s

SIPHON 1.0 l/s

3.35 l/s

CÂBLE
S

DN150 0.5%412.89

412.85

 
 SOLUTION DE REPLI
 (pompe si présence 
 d'eau)  
 1 ENTREE 
 Couvercle verrouillable
 H = 430 CM 

416.59

416.70

Ø                         100/80
D: 417.15 m ü.M.
S: 412.85 m ü.M.

DN110 2.0%

2.0%

E1 412.70

412.95

DN150 0.5%

0.5
%

412.95

412.88

DN110 2.0%

412.85

412.94

REFOUL 412.95

412.96

3.0%

415.73

FOSSE DE RELEVAGE EU Ø 80/60
D: 413.45 m ü.M.
S: 411.52 m ü.M.

DN110 2.0%

412.90 412.99

DN110 2.0%

412.88

412.78

DN110 2.0%
412.74

412.71

415.07

DN110 2.0%412.91

412.79

2.115 1.255

25

5.50
5

40
5

2.22
2.49

2.52

3.73

1.94

2.145

4.64
5

1.31
5

295

3.98

29

4.32

1.85
4.09

4.355

4.64
5

Attente
Raccordement futur possible 
pour separateur à graisse

Ecoulement passage RDC
Pas de traitement (séparateur)

ATTENTE COMMERCE
attente dans chape, 
passage en plafond du 
local technique

Trappe de nettoyage

Passage sous 
berlinoise
GS avec clapet 
anti odeur

Descente EU

Descente EU

Descente EU

DN63 2%DN63 2%
415.60

INTRO 
GAZ

EN
 PLAFO

N
D

EN
 PLAFO

N
D

  
  1 POMPE
  Niv. 0        = 413.45
  Entrée 1       = 412.70
  Entrée 2       = 412.85
  Refoulem.    = 412.95
  Ventilation    = 412.95
  Câbles          = 412.95
  Fond         = 411.55
  H total fosse = 193cm
  Voir annexes

CHAMBRE
RELEV.EC 

SOL. REPLI

0: 
F:

100/COUVERC. Ø 80

EN PLAFOND

DN11
0 

415.36

416.03

D2
REPRISE COLONNE EU 1/10
CHB 5-7, CHB 9-11, PV 10

Radier tuyau

NF

NSD

Limite de fourniture sanitaire

Limite de fourniture maçon

65
5

M
in

. 3
cm

Radier tuyau

NF

NSD

D3
REPRISE COLONNE EU 1/10
CHB 13-15, PV6

Limite de fourniture sanitaire

Limite de fourniture maçon

46
5

M
in

. 3
cm

Radier tuyau

NF

NSD

D4
REPRISE GRILLE-SIPHON 1/10
CHB 5-7, CHB 9-11, PV 10

Limite de fourniture sanitaire

Limite de fourniture maçon

65
5

M
in

. 3
cm

Radier tuyau

NF

NSD

D5
REPRISE GRILLE-SIPHON 1/10
CHB 13-15, PV6

Limite de fourniture sanitaire

Limite de fourniture maçon

46
5

M
in

. 3
cm

F. RELEVAGE                    100/60
D: 414.15 m ü.M.
S: 412.30 m ü.M.

D
N

150 0.5%

E2 413.63

413.65

DN150 0.5%

413.66

DN150 0.5%
413.67

DN63 CABLES 413.75

DN110 2.0%413.71

E1 413.69

DN110 2.0%

413.71

E3 413.70

416.32

FF:+414.15

DN63 2.0%

REFOUL 413.70

VENTIL 413.70

Attente

  
  1 POMPE
  Niv. 0        = 414.15
  Entrée 1       = 413.69
  Entrée 2       = 413.63
  Entrée 3       = 413.70
  Refoulem.    = 413.70
  Ventil.           = 413.70
  Câbles          = 413.75
  Fond         = 412.30
  H total fosse = 185cm

Ø100/ COUV. Ø 60

RAPPORT BA CONSULTING SA, points importants:

- Jonction, les embranchements posés directement l’un derrière l’autre ne doit être en aucun cas raccourcis.

- Un dépotoir est à prévoir avant l’installation de traitement et d’infiltration des eaux pluviales, pour permettre une 
séparation des matériaux transportés par les eaux pluviales (feuilles, fines, etc.). 

- Le déversement des eaux pluviales dans une installation de relevage à l'intérieur du bâtiment est interdit. Les fosses 
de pompage sont à installer à l’extérieur du bâtiment.
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CONTRÔLE ET CORRECTIONS PAR BA Consulting SA,
Etagnières, le 09.09.2022

Transmission 04.10.2022 ; Mise à jour 28.10.2022 suite au relevé de Guimmet reçu le 26.10; Adaptation CAD

Raccordement au domaine public à vérifier sur place
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