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Bas de la rue de Carouge avant 1900

Rue de Carouge vers 1910, N° 69 et 71

CONTEXTE HISTORIQUE

Présence du tram

Forte arborisation

Activation des rez

Urbanisation en pleine évolution
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CONTEXTE ACTUEL

Tissu urbain dense

Rue passante et commerçante

Aménagement daté

Espace totalement minéralisé

3 arbres en mauvaise santé

Axe accueillant tram voiture et laissant peu de place 
pour les piétons et les vélos
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Besoins :

• Urgence de remise en état des réseaux (collecteurs 
mixtes et fuites de gaz) ;
• Remise en question du MO (fin 2020) : profiter des 
travaux sur les réseaux pour repenser la surface pour 
favoriser la mobilité douce ;
• Choix du processus d’adjudication du MO : Appel 
d’offres pour architecte paysagiste.

Objectifs du mandat :

• Améliorer le cadre de vie sur 650 mètres linéaire
• Diminuer les îlots de chaleur ;
• Mettre en place une gestion différenciée des eaux 
pluviales ;
• Réduire les émissions sonores, améliorer la qualité de 
l’air et diminuer la pollution lumineuse ;
• Assurer la pérennité de l’aménagement ;
• Questionner la place des véhicules motorisés 
individuels.

Dates majeures :

• Démarrage du mandat : septembre 2021
• Première dépose autorisation de construire : octobre 
2022
• Autorisation de construire en force : mars 2025
• Démarrage des travaux de surface prévu : début 2026

CONTEXTE DU MANDAT
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Place Cornavin

Place Coutance

Place Bel Air

Place de Neuve

Place des Augustins

Rond Pont de Plainpalais

Place du Temple

Place de l’Octroi

Place du Marché

Vers une Magistrale piétonne à l’échelle de la ville et 
son territoire

INTENTION

INTÉGRATION AUX RÉSEAUX PIÉTONNIERS
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1 - LE JARDIN LINÉAIRE

2 - LES PLACES ET POLARITÉ

3 - RUES ADJACENTES

MISE EN PLACE D’UNE ARMATURE SUPPORT D’USAGES

INTENTION
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PARC À VÉLOS

MOBILIER

LUMINAIRE

ZONE DE TRAVERSÉE 
PIÉTONNE ET PMR

EXTENSION DES FAÇADES DE 
RESTAURANT SUR LA RUE

TROTTOIR VOIE DE TRAM 
VÉGÉTALISÉ

TROTTOIR

VOIE 
CYCLABLE

TRAME 
STRUCTURANTE

2,75 m6,4 m 2,5 à 3 m 3,5 m
2,5 à 3,5 m

LES SALONS

LA POROSITÉ

LES TERRASSES

FONTAINES

MISE EN PLACE D’UNE ARMATURE SUPPORT D’USAGES

INTENTION
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE SURFACE - TRONÇON CENTRAL

PROJET

MISE EN PLACE D’UNE ARMATURE SUPPORT D’USAGES
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AMRC _ Genève

PLACE À LA MOBILITÉ DOUCE

PROJET
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<= Salève
Jura =>

PK 500 - Alt = 375.00

377.66
377.82 2.5%(377.85)

1.5%

377.881.5%

4,2
Trottoir

3,6
Trottoir

6,6
SITE TRAM

377.70

3,4
Bande plantée

3,1
Bande cyclable

4,2 3,46,6 0,20,50,3 2,8 0,3 2,6

377.69

Trottoir type VdG

- Chape ciment 800kg/m3, ép. 2 cm

- Béton recyclé C 30/37, ép. 10 cm

- Grave 0/45, ép. 15 cm

- Natte géotextile tissée

Piste cyclable

- Finition à définir selon échantillons 

- Revêt. en béton armé, ép. 18 cm

- Grave GNT 0/22, ép. 5 cm

- Grave 0/45, ép. 30 cm

- Natte géotextile tissée

Cunette

- Cunette béton, 200 x 50 x 20 cm

- Fondation béton

Pavé de marquage

- Pavé béton, 100 x 30 x 15 cm

- Fondation béton

Trottoir type VdG

- Chape ciment 800kg/m3, ép. 2 cm

- Béton recyclé C 30/37, ép. 18 cm

- Grave 0/45, ép. 30 cm

- Natte géotextile tissée

Couche d'aération

Mélange principe

de Stockholm type B

60 cm

Mélange principe

de Stockholm type A

ép. moy. 80 cm

Pavé de marquage

- Pavé béton, 100 x 30 x 15 cm

- Fondation béton

Détail selon ingé.

1.5% 1.5%2.0% 2.0%

Projet de mise aux

normes du site tram

Revêtement minéral type VdG

- Chape ciment 800kg/m3, ép. 2 cm

- Béton recyclé C 30/37, ép. variable

377.83

Note : Déplacement des réseaux existants et projetés à l’étude.

P
ro

vi
so

ire

Note : Spécifications à venir par In Situ

Largeur totale moyenne 20m
Largeur Tram : 6.6m
Largeur piste multimodal : 2.9m

© In Situ SA
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Légende
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RDPT PLAINPALAIS AU PONT DE CAROUGE 

IS-AMRC-41-PGEN.vwx

Massif rue piétonne principale

Massif rue piétonne ombre

Pied d'arbre rue piétonne

Massif en continuité avec partie sud

Schéma arborisation

Arborisation Plainspalais

Arborisation rue piétonne 

Arborisation place centrale

Arborisation entrée rue

Arborisation en continuité avec la partie sud

Végétalisation du tram
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RRUUEE  DDEE  CCAARROOUUGGEE  --  AAMMRRCC  
REQUALIFICATION DE LA RUE DE CAROUGE 

PLACE DES AUGUSTINS - PLAINPALAIS 
 

Rapport d’expertise hydro-pédologique, analyses OLED et concept de gestion des eaux  
 

 

Septembre 2022 

 

  

  
SOUS-SOL - ANALYSES OLED

3 sondages effectués :
• Nappe d’eau souterraine superficielle (prof. 3-5m)
• Taux d’infiltration moyen suffisant pour réaliser des fosses 

type de Stockholm
• 2 sondages pollués plus ou moins fortement,
• 1 sondage non pollué
• Sol antropisé à 1.2m environ avec une forte hétérogénéité 

-> analyse durant chantier nécessaire
• Peu de marge de manoeuvre pour valoriser les matériaux 

sur le chantier

COMPOSANTES ET CONTRAINTES
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4x 120/132 ?

FO SIG

FO SIG

Déplacement chambre OCT ?

4x 120/132 4x 120/132
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4x 120/132
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Eau Ø 150

Eau Ø 250

Conduite d'eau en lieu et place → Provisoire nécessaire
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Coffret (N)
N° 3058
8 DIN2

Déjà posé

6x120/132

4x120/1324x120/132

Elec-BT
Elec-BT

FO SIG

Transformation 2/1

Adaptation

4x syn100

Adaptation

Refaire intro 1x syn55 Abaissement Transformation 1/1

Abaissement 4x syn55

CH06-11

CH06-10
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Coffret (N)

N° 23035
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AEP

Gaz Ø 200

Conduite de gaz en lieu et place → Provisoire nécessaire

Conduite de gaz dans bac à arbres

Gaz Ø 150 SITG?

By-pass provisoire déjà réalisé en pied de façade

Gaz Ø 200
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Tubage pour passage dans fosse

Gaz Ø 200

Tubage pour passage dans fosse
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EC Ø500 L=11 m P=7.1%, à bétonner>

EC BT Ø600 L=7,00 p=11.7%à bétonner

EM BT OV. 400/600 L=54.56 admis 0.41% à gainer, devient EU >

EM  Ø400 L=16.88 pente inconnue, à gainer, devient EU >
EM BT OV 400/600 L=25.09 p=0.29% à gainer, devient EU >
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Chambre déportée

EM 600/900 L=17.36 P=1.13%, à bétonner>

< EM BT OV 600/900 L=5.59P=0.5% à bétonner

167°

167°

EM BT OV 400/600 L=49.46 admis 0.35% à gainer, devient EU >

EU PVC Ø315 L=11.65 m P=20% >

<E
U 

PR
V 

Ø6
00

 L=
17

.64
 m

 P
=0

.62
%

EU PVC Ø315 L=6.10 m
P=23.40% > EU PVC Ø315 L=4.45 m

 P=1.00% > <EU PVC Ø315 L=5.69m P=1.7%

<EC PRV Ø600 L=7.10 P=2.96%

EM 600/900 L=7.20 P=0.28%, à bétonner>

EC PRV Ø400 L=50.62 P=0.6%>

EC PRV Ø500 L=36.50 P=0.6%>

EC PRV Ø500L=2.00 P=0.6%>

EC PRV Ø500
L=2.20 P=0.6%> EC PRV Ø600 L=10.30 P=9.5%>

Réutilisation des
collecteurs PRV

prévus pour les travaux
du bd du Pont-d'Arve

(selon article
n°515.181 soumission)

EM Ø300 L=21.84 p=1% > à démolir, à confirmer avec inspections TV

4 caniveaux existants à démolir, à confirmer

6031
T : 377.43
Fe E : 373.20 (EC-30)
Fe E : 373.03 (R1)
Fe S : 373.03
P : 4.40

EU 73
T : 377.46
Fe E : 373.98
Fe S : 373.68
P : 3.78

piquage
T : 377.49
Fe E : 372.37 (VG128)
Fe E : 372.15 (6032)
Fe S : 372.15
P : 5.35

6032
T : 377.45
Fe E : 372.69 (VG162)
Fe E : 372.25 (6030)
Fe E : 373.58 (EU73)
Fe E : 372.28 (EU73)
Fe S : 372.25
P : 5.20

VG128
T : 377.31
Fe E : 374.53
Fe S : 374.60 (piquage)
Fe S : 374.71 (3039)
P : 2.78

R01
T : 377.44
Fe E : 373.93
P : 3.50

EC-10
T : 376.95
Fe S : 374.64
P : 2.31

EC20
T : 377.20
Fe E : 374.32
P : 2.88

EC-30
T : 377.41
Fe E : 374.08
Fe S : 374.08
P : 3.33

EC-40
T : 377.49
Fe E : 374.14
P : 3.35
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Le dimensionnement permet de contrôler la faisabilité du concept de gestion des eaux pluviales 
proposé. Il permet d’attester que les fosses de Stockholm permettront d’évacuer les eaux 
pluviales pour un temps de retour de 10 ans. Le contrôle est effectué avec la valeur d’infiltration 
moyenne mesurée aux sites S1 et S3, soit 170 mm/h.  

 

Tableau 1 : Surfaces imperméables par sous-bassin versant  

  SSuurrffaacceess  

  Toitures 
[m2] 

Surfaces 
imp. [m2] 

Surfaces 
semi-

perméables 
[m2] 

Surfaces 
tram 

végétalisé 
[m2] 

Surfaces 
vertes 
[m2] 

Somme 
surfaces 

[m2] 

Surface 
réduite 
[m2 red] 

CR 
moyen 

[-] 
CCRR 0.9 0.9 0.6 0.4 0.15 

SBV2  0 252 190 0 8 450  342  0.76  

SBV3  184 1334 92 0 90 1700  1435  0.84  

SBV4  116 464 33 200 87 900  635  0.71  

SBV5  0 122 48 0 14 184  141  0.76  

SBV6  0 134 29 0 0 163  138  0.85  

SBV7  114 998 152 486 120 1870  1304  0.70  

SBV8  82 713 82 0 7 884  766  0.87  

SBV9  0 296 36 0 0 332  288  0.87  

SBV10  0 246 132 0 0 378  301  0.80  

SBV11  315 424 139 0 70 948  759  0.80  

SBV12  0 682 65 245 72 1064  762  0.72  

SBV13  0 868 67 253 89 1277  936  0.73  

SBV14  0 355 39 197 69 660  432  0.65  

SBV15  404 1537 59 0 83 2083  1795  0.86  

SBV16  0 407 0 0 19 426  369  0.87  

SBV17  156 308 65 0 7 536  458  0.85  

SBV18  0 224 0 0 13 237  204  0.86  

SBV19 0 114 0 0 68 182  113  0.62  

SBV20 0 134 0 0 58 192  129  0.67  

Total  1371 9612 1228 1381 874 14466  11305  0.78  
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Tableau 2 : Dimensionnement des ouvrages d’infiltration 

    
Dimensionnement 
minimum pour un 

ouvrage h=1m 

Ouvrage planifié 
h=1m   

 
QQ1100  sans 
rétention 

(T=10 ans, 
t=10 min) 

[l/s] 

Capacité 
d’infiltration 

du sol 
[mm/h] 

Surface 
infiltration* 

[m2] 

Volume 
d'ouvrage 
(porosité 

15%) 
[m3] 

Surface 
infiltration* 

[m2] 

Volume 
d'ouvrage 
(porosité 

15%) 
[m3] 

DDiiaammèèttrree 
collecteur 
trop-plein 
Pente 1% 

[mm] 

 

  

SSBBVV22  10.3 

170 

38.0  38.0  72.0 72.0 Ø 200 

SSBBVV33  43.0 161.0  161.0  350.0 350.0 Ø 300 

SSBBVV44  19.0 71.2  71.2  170.0 170.0 Ø 200 

SSBBVV55  4.2 15.8  15.8  91.0 91.0 Ø 200 

SSBBVV66  4.1 15.5  15.5  29.0 29.0 Ø 200 

SSBBVV77  39.1 146.0  146.0  294.0 294.0 Ø 300 

SSBBVV88  23.0 85.9  85.9  191.0 191.0 Ø 250 

SSBBVV99  8.6 32.3  32.3  66.0 66.0 Ø 200 

SSBBVV1100  9.0 33.8  33.8  113.0 113.0 Ø 200 

SSBBVV1111  22.8 85.1  85.1  341.0 341.0 Ø 250 

SSBBVV1122  22.8 85.5  85.5  280.0 280.0 Ø 250 

SSBBVV1133  28.1 105.0  105.0  278.0 278.0 Ø 250 

SSBBVV1144  13.0 48.5  48.5  196.0 196.0 Ø 200 

SSBBVV1155  53.8 202.0  202.0  335.0 335.0 Ø 300 

SSBBVV1166  11.1 41.3  41.3  39.0 39.0 Ø 200 

SSBBVV1177  13.7 51.5  51.5  72.0 72.0 Ø 200 

SSBBVV1188  6.1 22.8  22.8  30.0 30.0 Ø 200 

SSBBVV1199  3.4 12.5 12.5 68.0 68.0 Ø 200 

SSBBVV2200  3.9  14.5  14.5  58.0 58.0 Ø 200 

TToottaall  339 - 1268 1268 3073 3073 - 

* La surface d’infiltration correspond à la superficie de la fosse de Stockholm. 

 

Le dimensionnement d’un ouvrage d’infiltration est dépendant de la capacité d’infiltration du sol, 
mais également de la surface d’infiltration de l’ouvrage. Dans notre cas, nous considérons que 
l’infiltration sera possible sur la totalité de la surface de chacune des fosses de Stockholm. 

Le tableau ci-dessus indique que la majorité des fosses de Stockholm prévues dans le projet 
sont actuellement surdimensionnées. Ceci permet d’envisager le raccordement de surfaces 
supplémentaires (toitures, trottoir opposés, rues adjacentes). 
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Le dimensionnement permet de contrôler la faisabilité du concept de gestion des eaux pluviales 
proposé. Il permet d’attester que les fosses de Stockholm permettront d’évacuer les eaux 
pluviales pour un temps de retour de 10 ans. Le contrôle est effectué avec la valeur d’infiltration 
moyenne mesurée aux sites S1 et S3, soit 170 mm/h.  

 

Tableau 1 : Surfaces imperméables par sous-bassin versant  

  SSuurrffaacceess  

  Toitures 
[m2] 

Surfaces 
imp. [m2] 

Surfaces 
semi-

perméables 
[m2] 

Surfaces 
tram 

végétalisé 
[m2] 

Surfaces 
vertes 
[m2] 

Somme 
surfaces 

[m2] 

Surface 
réduite 
[m2 red] 

CR 
moyen 

[-] 
CCRR 0.9 0.9 0.6 0.4 0.15 

SBV1  93 146 0 0 45 228844  222222  00..7788  

SBV2  0 226 170 0 0 339966  330055  00..7777  

SBV3  184 1421 98 0 109 11881122  11552200  00..8844  

SBV4  116 464 33 200 87 990000  663355  00..7711  

SBV5  0 122 48 0 14 118844  114411  00..7766  

SBV6  0 134 29 0 0 116633  113388  00..8855  

SBV7  114 998 152 486 120 11887700  11330044  00..7700  

SBV8  82 713 82 0 7 888844  776666  00..8877  

SBV9  0 296 36 0 0 333322  228888  00..8877  

SBV10  0 246 132 0 0 337788  330011  00..8800  

SBV11  315 424 139 0 70 994488  775599  00..8800  

SBV12  0 682 65 245 72 11006644  776622  00..7722  

SBV13  0 868 67 253 89 11227777  993366  00..7733  

SBV14  0 355 39 197 69 666600  443322  00..6655  

SBV15  404 1537 59 0 83 22008833  11779955  00..8866  

SBV16  0 405 0 0 21 442266  336688  00..8866  

SBV17 156 308 65 0 7 553366  445588  00..8855  

SBV18 0 224 0 0 13 223377  220044  00..8866  

TToottaall  1465 9570 1215 1381 806 1144443344  1111333311  00..7799  
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Tableau 2 : Dimensionnement des ouvrages d’infiltration 

    
Dimensionnement 
minimum pour un 

ouvrage h=1m 

Ouvrage planifié 
h=1m   

 
QQ1100  sans 
rétention 

(T=10 ans, 
t=10 min) 

[l/s] 

Capacité 
d’infiltration 

du sol 
[mm/h] 

Surface 
infiltration* 

[m2] 

Volume 
d'ouvrage 
(porosité 

15%) 
[m3] 

Surface 
infiltration* 

[m2] 

Volume 
d'ouvrage 
(porosité 

15%) 
[m3] 

DDiiaammèèttrree 
collecteur 
trop-plein 
Pente 1% 

[mm] 

 

  
SSBBVV11  6.7 

170 

25.0 25.0 105.0 105.0 Ø 200 

SSBBVV22  9.2 34.3 34.3 220.0 220.0 Ø 200 

SSBBVV33  45.6 170.5 170.5 426.0 426.0 Ø 300 

SSBBVV44  19.0 71.2 71.2 170.0 170.0 Ø 200 

SSBBVV55  4.2 15.8 15.8 91.0 91.0 Ø 200 

SSBBVV66  4.1 15.5 15.5 29.0 29.0 Ø 200 

SSBBVV77  39.1 146.0 146.0 294.0 294.0 Ø 300 

SSBBVV88  23.0 85.9 85.9 191.0 191.0 Ø 250 

SSBBVV99  8.6 32.3 32.3 66.0 66.0 Ø 200 

SSBBVV1100  9.0 33.8 33.8 113.0 113.0 Ø 200 

SSBBVV1111  22.8 85.1 85.1 341.0 341.0 Ø 250 

SSBBVV1122  22.8 85.5 85.5 280.0 280.0 Ø 250 
SSBBVV1133  28.1 105.0 105.0 278.0 278.0 Ø 250 
SSBBVV1144  13.0 48.5 48.5 196.0 196.0 Ø 200 
SSBBVV1155  53.8 202.0 202.0 335.0 335.0 Ø 300 
SSBBVV1166  11.0 41.3 41.3 41.5 41.5 Ø 200 
SSBBVV1177  13.7 51.5 51.5 72.0 72.0 Ø 200 
SSBBVV1188  6.1 22.8 22.8 30.0 30.0 Ø 200 

TToottaall  334400  --  11227722  11227722  33227766  33227766  --  

* La surface d’infiltration correspond à la superficie de la fosse de Stockholm. 

 

Le dimensionnement d’un ouvrage d’infiltration est dépendant de la capacité d’infiltration du sol, 
mais également de la surface d’infiltration de l’ouvrage. Dans notre cas, nous considérons que 
l’infiltration sera possible sur la totalité de la surface de chacune des fosses de Stockholm. 

Le tableau ci-dessus indique que la majorité des fosses de Stockholm prévues dans le projet 
sont actuellement surdimensionnées. Ceci permet d’envisager le raccordement de surfaces 
supplémentaires (toitures, trottoir opposés, rues adjacentes). 

Il conviendra cependant d’étudier dans les phases ultérieures du projet si l’emprise des fosses 
de Stockholm ne doit pas être réduite afin de favoriser la concentration des eaux pluviales au 
droit des arbres, en fonction des essences qui seront sélectionnées. 
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77..22 DDIIMMEENNSSIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEESS  FFOOSSSSEESS  DDEE  SSTTOOCCKKHHOOLLMM  

Le dimensionnement permet de contrôler la faisabilité du concept de gestion des eaux pluviales 
proposé. Il permet d’attester que les fosses de Stockholm permettront d’évacuer les eaux 
pluviales pour un temps de retour de 10 ans. Le contrôle est effectué avec la valeur d’infiltration 
moyenne mesurée aux sites S1 et S3, soit 170 mm/h.  

 

Tableau 1 : Surfaces imperméables par sous-bassin versant  

  SSuurrffaacceess  

  Toitures 
[m2] 

Surfaces 
imp. [m2] 

Surfaces 
semi-

perméables 
[m2] 

Surfaces 
tram 

végétalisé 
[m2] 

Surfaces 
vertes 
[m2] 

Somme 
surfaces 

[m2] 

Surface 
réduite 
[m2 red] 

CR 
moyen 

[-] 
CCRR 0.9 0.9 0.6 0.4 0.15 

SBV2  0 252 190 0 8 450  342  0.76  

SBV3  184 1334 92 0 90 1700  1435  0.84  

SBV4  116 464 33 200 87 900  635  0.71  

SBV5  0 122 48 0 14 184  141  0.76  

SBV6  0 134 29 0 0 163  138  0.85  

SBV7  114 998 152 486 120 1870  1304  0.70  

SBV8  82 713 82 0 7 884  766  0.87  

SBV9  0 296 36 0 0 332  288  0.87  

SBV10  0 246 132 0 0 378  301  0.80  

SBV11  315 424 139 0 70 948  759  0.80  

SBV12  0 682 65 245 72 1064  762  0.72  

SBV13  0 868 67 253 89 1277  936  0.73  

SBV14  0 355 39 197 69 660  432  0.65  

SBV15  404 1537 59 0 83 2083  1795  0.86  

SBV16  0 407 0 0 19 426  369  0.87  

SBV17  156 308 65 0 7 536  458  0.85  

SBV18  0 224 0 0 13 237  204  0.86  

SBV19 0 114 0 0 68 182  113  0.62  

SBV20 0 134 0 0 58 192  129  0.67  

Total  1371 9612 1228 1381 874 14466  11305  0.78  
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Tableau 2 : Dimensionnement des ouvrages d’infiltration 

    
Dimensionnement 
minimum pour un 

ouvrage h=1m 

Ouvrage planifié 
h=1m   

 
QQ1100  sans 
rétention 

(T=10 ans, 
t=10 min) 

[l/s] 

Capacité 
d’infiltration 

du sol 
[mm/h] 

Surface 
infiltration* 

[m2] 

Volume 
d'ouvrage 
(porosité 

15%) 
[m3] 

Surface 
infiltration* 

[m2] 

Volume 
d'ouvrage 
(porosité 

15%) 
[m3] 

DDiiaammèèttrree 
collecteur 
trop-plein 
Pente 1% 

[mm] 

 

  

SSBBVV22  10.3 

170 

38.0  38.0  72.0 72.0 Ø 200 

SSBBVV33  43.0 161.0  161.0  350.0 350.0 Ø 300 

SSBBVV44  19.0 71.2  71.2  170.0 170.0 Ø 200 

SSBBVV55  4.2 15.8  15.8  91.0 91.0 Ø 200 

SSBBVV66  4.1 15.5  15.5  29.0 29.0 Ø 200 

SSBBVV77  39.1 146.0  146.0  294.0 294.0 Ø 300 

SSBBVV88  23.0 85.9  85.9  191.0 191.0 Ø 250 

SSBBVV99  8.6 32.3  32.3  66.0 66.0 Ø 200 

SSBBVV1100  9.0 33.8  33.8  113.0 113.0 Ø 200 

SSBBVV1111  22.8 85.1  85.1  341.0 341.0 Ø 250 

SSBBVV1122  22.8 85.5  85.5  280.0 280.0 Ø 250 

SSBBVV1133  28.1 105.0  105.0  278.0 278.0 Ø 250 

SSBBVV1144  13.0 48.5  48.5  196.0 196.0 Ø 200 

SSBBVV1155  53.8 202.0  202.0  335.0 335.0 Ø 300 

SSBBVV1166  11.1 41.3  41.3  39.0 39.0 Ø 200 

SSBBVV1177  13.7 51.5  51.5  72.0 72.0 Ø 200 

SSBBVV1188  6.1 22.8  22.8  30.0 30.0 Ø 200 

SSBBVV1199  3.4 12.5 12.5 68.0 68.0 Ø 200 

SSBBVV2200  3.9  14.5  14.5  58.0 58.0 Ø 200 

TToottaall  339 - 1268 1268 3073 3073 - 

* La surface d’infiltration correspond à la superficie de la fosse de Stockholm. 

 

Le dimensionnement d’un ouvrage d’infiltration est dépendant de la capacité d’infiltration du sol, 
mais également de la surface d’infiltration de l’ouvrage. Dans notre cas, nous considérons que 
l’infiltration sera possible sur la totalité de la surface de chacune des fosses de Stockholm. 

Le tableau ci-dessus indique que la majorité des fosses de Stockholm prévues dans le projet 
sont actuellement surdimensionnées. Ceci permet d’envisager le raccordement de surfaces 
supplémentaires (toitures, trottoir opposés, rues adjacentes). 
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2,4 0,3 2,1 2,6 0,5 3,16,60,3 0,2

Emprise destinée aux réseaux

Emprise destinée aux réseaux

2.2%

Mélange principe de

Stockholm type B

60 cm

Mélange principe de

Stockholm type A

ép. moy. 80 cm

Couche d'aération

Mélange principe de

Stockholm type B

60 cm

PK 140 - Alt = 375.00

2,7 0,3

2,4
Trottoir

2,7
Dallage

3,1
Bande cyclable

3,1
Trottoir

6,6
SITE TRAM

3,2
Bande plantée

377.33

Trottoir type VdG

- Chape ciment 800kg/m3, ép. 2 cm

- Béton recyclé C 30/37, ép. 13 cm

- Grave 0/45, ép. 40 cm

- Natte géotextile tissée

Salon

- Dalle béton (modèle à définir), ép. 10 cm

- Joint ouvert de 2 cm de gravier libre 3/6

- Grave GNT 0/22, ép. 5 cm

- Grave 0/45, ép. 30 cm

- Natte géotextile tissée

Piste cyclable

- Finition à définir selon échantillons 

- Revêt. en béton armé, ép. 18 cm

- Grave GNT 0/22, ép. 5 cm

- Grave 0/45, ép. 30 cm

- Natte géotextile tissée

Cunette

- Cunette béton, 200 x 50 x 20 cm

- Fondation béton

Pavé de marquage

- Pavé béton, 100 x 30 x 15 cm

- Fondation béton

Pavé de marquage

- Pavé béton, 100 x 30 x 15 cm

- Fondation béton

Pavé de marquage

- Pavé béton, 100 x 30 x 15 cm

- Fondation béton

Trottoir type VdG

- Chape ciment 800kg/m3, ép. 2 cm

- Béton recyclé C 30/37, ép. 13 cm

- Grave 0/45, ép. 40 cm

- Natte géotextile tissée

Végétalisation SITE TRAM

- Ensemencement ou rouleaux

- Substrat (à définir selon échantillons)

0.00%0.00%

Projet de mise aux

normes du site tram

Note :  Déplacement des réseaux existants et projetés à l’étude.Note :  Spécifications à venir par In Situ

P
ro

vi
so

ire

GESTION DES EAUX DU TRAM

TRIPTYQUE EAU SOL ARBRE
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TRIPTYQUE EAU SOL ARBRE

9’900 m2 de bassin versant
2’800 m3 de fosse    Rapport m2 Bassin versant / m2 fosse = 1/3
63 arbres      Rapport m3/ Arbres = 44m3
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Surface rudérale pied d'arbre

Surfaces végétalisées

Dalle genevoise

Revêtements et bordure

Surface arbustive

Arbre existant à abattre

Arbres

Revêtement gravier stabilisé

Arbre tige projeté

Périmètre d'autorisation

Généralités

Limite parcellaire

Banc Compagnies des Rues

Équipements

Élément démoli

Élément existant conservé

Élément construit

Dallette béton recyclée

Pavé de marquage granite 30 cm de largeur

Cunette granite 50 cm de largeur

Bordure granite, vue variable
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Note : Déplacement des réseaux existants et projetés à l’étude.

DESCENTE EP TOITURE - RÉVERCIBILITÉ POUR RACCORD TRADITIONNEL

TRIPTYQUE EAU SOL ARBRE
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Situation

BORDURES
Descente d’eau de toiture - déconnecté
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Situation

BORDURES
Descente d’eau de toiture - raccordé
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TROP-PLEIN
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Puit avec système de 

surverse intégré

Collecteur EP 

Note : Déplacement des réseaux existants et projetés à l’étude.

Organe MULTIFONCTION

• Regard diffuseur
• Raccord du drain de diffusion
• Raccord du drain de sureté
• Accessibilité pour adapter les besoins 

avec le drain de sureté :
•  Régulateur ?
•  Fermeture possible ?
•  Annalyse ?

Trop-plein raccordé Trop-plein raccordé 
au collecteurau collecteur

Regard diffuseurRegard diffuseur

Drain de diffusionDrain de diffusion

Variante d’évacuation Variante d’évacuation 
au collecteurau collecteur

AdaptabilitéAdaptabilité
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DÉLIMITATION DES FOSSES DE PLANTATION

TRIPTYQUE EAU SOL ARBRE
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Piste cyclable

- Finition à définir selon échantillons 

- Revêt. en béton armé, ép. 18 cm

- Grave GNT 0/22, ép. 5 cm

- Grave GNT 0/45 ou grave recycl. B 0/22.4

- Natte géotextile tissée
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Piste cyclable

- Finition à définir selon échantillons 
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Position et altitudes des réseaux à clarifier par ingénieurs
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normes du site tram

Trottoir type VdG

- Chape ciment 800kg/m3, ép. 2 cm
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- Natte géotextile tissée

Piste cyclable

- Finition à définir selon échantillons 
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Position et altitudes des réseaux à clarifier par ingénieurs

FOSSES VS RÉSEAUX

Trois solutions pour optimiser les fosses 
au droit de la plantation des arbres :
• Talutage + natte antiracine
• Muret L en dehors des réseaux
• Muret L + tubage des réseaux
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Quantitatif descriptif

Mélange principe de Stockholm type A ( /m3 )

Gravier concassé 8/16 mm : 1 m3

Biochar : 100 litres

Compost d'écorce : 100 litres

Tot. 200 litres

Mélange principe de Stockholm type B ( /m3 )

Gravier concassé 80/150 mm : 1 m3

Biochar : 66 litres 

Compost d'écorce : 66 litres 

Compost de jardin : 66 litres

Tot. 200 litres

15 % Air

7.5 % Compost d'écorce

7.5 % Biochar

70 % Pierres 80/150 mm

Mélange principe de Stockholm type B, ép. 60 cm

10 % Air

10 % Compost d'écorce

10 % Biochar

70 % Gravier consassé 8/16 mm

Mélange principe de Stockholm type A, ép. min. 80 cm
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3

30 % Air

70 % Pierres 40/60

Couche d'aération

P
ro

vi
so

ire

COMPOSITION DE LA FOSSE DE PLANTATION 

TRIPTYQUE EAU SOL ARBRE
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Compost d'écorce : 100 litres

Tot. 200 litres
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Gravier concassé 80/150 mm : 1 m3

Biochar : 66 litres 

Compost d'écorce : 66 litres 

Compost de jardin : 66 litres

Tot. 200 litres

15 % Air

7.5 % Compost d'écorce

7.5 % Biochar

70 % Pierres 80/150 mm

Mélange principe de Stockholm type B, ép. 60 cm
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• Composition

TYPE A

TYPE B

INTERPRÉTATION FOSSE 
STOCKHOLM

• TP50
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AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE CAROUGE
GENÈVE

COMPOSITION DE LA FOSSE DE PLANTATION 

Compost d’écorce (LFM Troinex)BiocharAv. Echallens - Lausanne - Fosse Impluvium TP 70 + Pierres 80-150

TRIPTYQUE EAU SOL ARBRE
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10 % Air

10 % Compost d'écorce

10 % Biochar

70 % Gravier consassé 8/16 mm

Mélange principe de Stockholm type A, ép. min. 80 cm

0,
8

0,
6

H
. v

ar
ia

b
le

0,
6

0,
3

30 % Air

70 % Pierres 40/60

Couche d'aération

P
ro

vi
so

ire

COMPOSITION DE LA FOSSE DE PLANTATION 

TRIPTYQUE EAU SOL ARBRE

INTERPRÉTATION FOSSE STOCKHOLM

• Portance accès pompier
• Assurer les échanges gazeux dans la fosses

Grave 0/45

Couche d’aération

• Composition

   Infrastructure portante (accès Pompier)
   30cm d’épaisseur de grave 0/45

   Couche d’aération :
   70% Pierres 40/60
   30% Air

© In Situ SA
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DIVERS PROTOCOLES DE SUIVI

TRIPTYQUE EAU SOL ARBRE

CROQUIS SUIVI DE POLLUTION GESDECCROQUIS SUIVI DE POLLUTION GESDEC
Service cantonal des eaux 
(OCEAU)
• Souhait de récolter des informations sur les 

capacités de stockage et de débit des fosses
-> Capteur en sorti du trop-plein

Service cantonal de la gestion des déchets 
(GESDEC)
• Suivi de pollution des eaux
-> possibilité de pélèvement en plusieurs points

• S’assurer que le projet n’impacte pas la nappe 
phréatique

-> mise en place de piézomètre et relevé régulier

© GESDEC



EAU EN VILLE - Fosse de Stockholm - Rue de Carouge 
In Situ SA  //  Rue Pépinet 3, 1003 Lausanne  //  021 961 14 32 // info@in-situ-sa.ch // in-situ-sa.ch  4305.06.2025

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE CAROUGE
GENÈVE

MERCI POUR VOTRE ATTENTION


